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Монтажный корпус FlamoX®

для подвесных огнеупорных потолков F 30

6

S30

Трансформатор
12 В

12 В 12 В 12 В 12 В

230 В

Система FlamoX®	 FlamoX®-S30 H, примеры подключения низковольтных светильников

Мощность лампы
Макс. 50 Вт для алюминиевых  
рефлекторов
Макс. 35 Вт для Cool-Beam
Другие лампы: по запросу

FlamoX®-S30 H, примеры подключения низковольтных светильников

Трансформатор 230 В

Пример 2:	
5 x 9430-01, 5 x 20 Вт Cool-Beam

Пример 1:
9430-01, 1 x 50 Вт,  
алюминиевый рефлектор

•	 Система огнеупорных корпусов для светильников и динамиков.

•	 Для одно- или двухслойных подвесных огнеупорных полых потолков F30.

•	 С выполнением требований по пожарной безопасности сверху и снизу.

•	 Два конструктивных типа, три размера.

•	 Интеллектуальное самостоятельное разделение.

•	 Допуск ABP DIBt.

•	 Потолочные выпуски диаметром до 240 мм.

•	 Дымонепроницаемые, не содержащие галогенов.

•	 Для новых сооружений и в составе средств противопожарной защиты.

Состояние при поставке

Корпус FlamoX® изготовлен из оцин-
кованного стального листа и закрыт 
огнезащитным покрытием. В корпу-
се FlamoX®-S30 H огнеупорным кле-
ем (арт. № — 9400-05) приклеен 
вспенивающийся слой защиты.  
Пружинные элементы и крепежные 
винты для установки в потолочные 
выпуски входят в комплект поставки. 
К каждому корпусу прилагаются  
разрешительное удостоверение, 

руководство по монтажу и наклейка  
для нижнего распределения.

Допуск ABP и 
DIBt

Класс устойчивости S30
в соответствии с DIN 4102-9

Для получения дополнительной информации о монтажных 
корпусах FlamoX® запрашивайте брошюры по FlamoX®.

Корпуса FlamoX® допущены к использованию строительной организацией не-
мецкого Института строительной техники (допуск DIBt Z-19.15-1582 для S30 
H, Z-19.15-1623 для S30 E), а также прошли общие испытания по строительс-
тву (номер строительного сертификата — P-MPA-E.04-033). Кроме того,  
для всех корпусов Flamox® имеются допуски ведомста Правительства земли 
Вена, Австрия  (MA 64-BA 25/2004) и Нидерландского Центра по противопо-
жарной защите (2006-CVB-R0118).

FlamoX® для полых потолков с классом противопожарной защиты F30
Для независимых подвесных потолочных конструкций (в один или два слоя 
в соответствии с разделом 4 стандарта DIN 4102 или согласно DIN EN 1364-2) 
обеспечьте меры пожарной безопасности сверху и снизу. В подвесных потол-
ках моделей I, II, III (DIN 4102, раздел 4, или DIN EN1365-2) обеспечьте меры 
пожарной безопасности сверху и снизу. Проверка выполняется для потолков 
обоих видов согласно стандартам DIN 4102-2 и/или DIN EN1363-1. 
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Монтажный корпус FlamoX®-S 30 H
Монтаж

Арт. № огнеупорного клея: 9400-05, см. стр. 102.

Пример монтажа FlamoX®-S 30 Н  
в двухслойный огнеупорный потолок F 30 (новая постройка)  

1. Разметка позиции корпуса в первой обшивке.
2. Сверление отверстия в потолке.
3. Ввод присоединительных проводов.
4. Монтаж корпуса.
5. �Обработка стыка и нанесение уплотнительной  

кромки огнеупорным герметиком.

6. �Измерение позиции корпуса и установка  
второй обшивки.

7. Разметка и вырез монтажного отверстия.
8. Подключение светильника или динамика.

Стык

Уплотнительная 
кромка

www.flamox.de

3 41 2

7 85 6

1.

2.

223-228

1. 2.

Mакс. 5 x 2,5² Ø 10 5
3 x 1,5² Ø  7,5

20

1.
2.

1.
2.

Макс. 100

1.
2. 1.

2.

Макс. 50 Вт, алюм.,  
макс. 35 Cool-Beam9400-05

A

C
B

A = питающий провод,  
B = провод вторичной цепи
C = SELV, электротрансформа-
тор макс. 105 ВА
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Монтажный корпус FlamoX®-S 30 E
Монтаж

Указание по монтажу

Монтаж светильников, ди-
намиков и прочего зависит 
от монтажных размеров 
(диаметра и высоты) по 
данным соответствующего 
производителя. При тол-
щине пластины от 25 мм  
и монтажных устройствах  
с ассиметричными мон-
тажными платами следите 
за тем, чтобы были выдер-
жаны радиус поворота  
и область клемм. 

1

4 65

2 3

7 8 9

Пример монтажа 
FlamoX®-S 30 E в двух-
слойный огнеупорный  
потолок F 30
1.	�Разметка потолочного 

выпуска.
2.	Установка конструкции 
	 вспомогательной рамки.
3.	�Установка корпуса 

FlamoX®.
4.	Прикручивание 
	 корпуса к профилю.
5.	�Ввод присоединитель-

ных проводов.
6.	�Нанесение на нижнюю 

кромку по кругу огне-
упорного клея KAISER.

7.	�Привинчивание первой 
и второй обшивок снизу.

8.	�Разметка и вырез мон-
тажного отверстия.

9.	�Подключение светиль-
ника и динамика.

Подробные руководства по монтажу и сертификаты  
испытаний см. на веб-сайте www.flamox.de

y

320

x

x
y

Mакс. 5 x 2,5² Ø 10,5
3 x 1,5² Ø 7,5

Арт. №: 9400-05

Макс. 240

1.

2.y

x

1.

2.

Макс. 52 Вт
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Арт. № Поперечное сечение провода (мм 2)
1,5 2,5 4 6 10 16

Техническая информация
Количество клемм на круглую или прямоугольную коробку

Арт. № Поперечное сечение провода (мм 2)
1,5 2,5 4 6 10 16

Макс. число клемм на монтажную, ответвительную, 
круглую и прямоугольную соединительные коробки 
в соответствии с разделом 1 стандарта DIN VDE 0606 

Из соображений техники безопасности (предупреждение 
чрезмерного нагревания соединительных коробок) в соот-
ветствии с разделом 1 стандарта DIN VDE 0606 число клемм и 
проводников в одной соединительной коробке ограничено.
Для каждой точки клеммы требуется определенный объем 
(единица пространства для клеммы). Этот объем включает 
пространство для соединительных клемм, проводников и дви-
жения проводников в соединительной коробке.

В монтажных, ответвительных, круглых и прямоугольных 
соединительных коробках в соответствии с разделом 
1 стандарта DIN VDE 0606 можно использовать изолированные 
отдельные клеммы только для проводов с поперечным 
сечением 1,5, 2,5 и 4 мм2. При поперечном сечении провода 
более 6 мм2 клеммы должны быть зафиксированы.

10...
1050-00	 6	 5				  
1051-00	 6	 5				  
1055-...	 6	 5				  
1056-...	 6	 5				  
1068-02	 9 (7)	 7 (6)	 6 (4)			 
1069-02	 8 (7)	 6 (5)				  
1081-...	 6	 6				  
1092-...	 18	 15	 12	 8	 6	 5
1094-...	 9	 7	 5			 
1095-...	 11	 9	 7	 5		
1096-...	 18	 15	 12	 8	 6	 5
1097-...	 18	 15	 12	 8	 6	 5

11...
1172-...	 6	 5				  

12...
1227-50	 11	 9				  
1227-55	 10	 8				  
1245-62	 7	 5	 4
1245-63	 7	 5	 4	
1246-57	 4					   
1247-01	 8	 6				  
1248-44	 4	 3	

1248-50	 4	 3				  
1248-55	 4	 3				  
1249-44	 5	 5				  
1249-50	 5	 5				  
1255-40	 6 (3)	 5				  
1255-43	 6	 5				  
1255-45	 6	 5				  
1260-40	 8 (6)	 6 (5)					   
1260-50	 8	 6	 5			 
1262-...	 7 (4)	 6 (5)	 5 (4)			 
1263-...	 8 (7)	 6 (5)	 5 (4)			 
1264-50	 8	 6	 5			 
1264-60/61	 8 (7)	 6 (5)	 5 (4)			 
1265-40	 8 (5)	 6 (5)				  
1265-50	 8	 6	 5			 
1276-70	 8	 6	 5			 
1280-02	 8	 6	 5			 
1295-02	 18	 15	 12	 8		
1296-02	 18	 15	 12	 8	 6	 5
1297-02	 18	 15	 12	 8	 6	 5
1297-87	 17	 14	 11	 7	 5	 4
1298-00	 18	 15	 12	 8	 6	 5
1298-01	 18	 15	 12	 8	 6	 5
1298-02	 18	 15	 12	 8	 6	 5
1298-03	 18	 15	 12	 8	 6	 5

www.kaiser-elektro.de

Макс. число клемм. Значения в скобках действительны при смонтированных устройствах.
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Арт. № Поперечное сечение провода (мм 2)
1,5 2,5 4 6 10 16

Арт. № Поперечное сечение провода (мм 2)
1,5 2,5 4 6 10 16

Техническая консультация
Телефон: +49(0)2355.809.61

Техническая информация

1298-04	 18	 15	 12	 8	 6	 5
1298-05	 18	 15	 12	 8	 6	 5
1298-06	 12	 10	 8	 5	 4	 3
1298-07	 17	 14	 11	 7	 5	 4
1298-08	 18	 15	 12	 8	 6	 5
1298-09	 18	 15	 12	 8	 6	 5

15...
1550-...	 6 (5)	 5 (4)				  
1551-...	 6 (5)	 5 (4)				  
1555-...	 6 (5)	 5 (4)				  
1555-12	 6 (5)	 5 (3)				  
1556-...	 6 (5)	 5 (4)				  
1572-02	 8	 6	 5			 

16...
1656-02	 9 (6)	 7 (5)

17...				  
1756-02	 6	 5				  

90...
9061-...	 5	 4	
9062-...	 10 (7)	 8 (5)	 6
9062-74/94	 10 (12)	 8 (10)	 6 (8)	 5 (6)	 4 (5)	

9062-21	 10	 8	 6			 
9063-...	 6	 5				  
9063-50	 6	 5				  
9064-...	 7 (5)	 5 (4)				  
9066-...	 6 (4)	 4 (3)				  
9068-01/79	 6 (3)	 5				  
9068-04/74	 6	 5				  
9068-03/76	 7 (5)	 5 (4)				  
9071-...	 7	 5				  
9073-...	 11	 9	 7			 

91...
9192-...	 18	 15	 12	 8	 6	 5
9195-...	 10	 8	 6	 5		
9196-...	 18	 15	 12	 8	 6	 5
9197-...	 18	 15	 12	 8	 6	 5

92...
9263-...	 6	 5	
9264-...	 7(5)	 5(4)

94
9463-01	 4	 3
9464-01	 6 (3)	 4
9464-15	 6 (3)	 4
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Техническая информация

Экранирование
Экранированные монтажные коробки 
используются в различных областях 
применения.

�Согласно разделу 710 стандарта 
DIN VDE 0100 
в помещениях медицинского 
назначения:
для подключения электрических при­
боров, не имеющих медицинского на­
значения, а также расположенных вне 
помещений приборов, которые функ­
ционально связаны с помещением, на­
пример установок электронной обра­
ботки данных, передающих устройств, 
управляющего оборудования и др.

В жилых зданиях использование дан­
ного метода монтажа может быть целе­
сообразным по физиологическим при­
чинам.

Системная техника зданий EIB
Для подштукатурного монтажа и уста­
новки в полых стенах предусмотрены 
специальные монтажные коробки  
(для электроники) в соответствующих 
разделах программы.

Утилизация
Изделия KAISER не попадают под «Пос­
тановление об утилизации предметов 
электротехники/электроники» и поэто­
му соответствующая маркировка не 
обязательна. В отношении упаковок 
торговые партнеры фирмы KAISER  
в Германии (по оптовой торговле элек­
тротоварами) предоставляют подряд­
чику монтажных работ и, соответствен­
но, конечному потребителю возмож­
ность возврата упаковки (и тем самым 
возврата в замкнутый цикл).

Огнестойкость согласно DIN VDE 
0606
Тестирование выполняется согласно 
стандарту VDE 0471 и разделам  
2—10 стандарта DIN EN 60695.
Испытание нитью накала выполняется 
при указанных ниже проверочных тем­
пературах.

Огнестойкость 
кабельных каналов и проводки
Огнестойкость в норме, если в электри­
ческой установке при соответствующем 
тестировании не возникают короткие 
замыкания и обрывы в цепях прохожде­
ния токов в кабелях и проводке.
Огнестойкость подразделяется на классы 
от E 30 до E 90 согласно разделу 12 стан­
дарта DIN 4102. Это означает, что установ­
ки способны выдерживать воздействие 
пожара в течение 30—90 минут.
Материальные средства, используе­
мые в этих мероприятиях, должны быть 
изготовлены из несгораемых строи­
тельных материалов (строительных ма­
териалов класса A).

Ответвительные коробки
В ответвительных коробках имеется в 
дополнение к пространству для при-
бора пространство как минимум для 
трех соединительных клемм стан-
дарта VDE. Все ответвительные ко­
робки KAISER можно устанавливать с 
навинченными на них крышками с ог­
нестойкостью 750 °C согласно DIN VDE 
0606. 

Безгалогенные материалы 
(профилактическая противопожар-
ная защита)
Чтобы предотвратить травмы людей и 
повреждение имущества, используйте 
материалы, не содержащие галогенов. 
Все выпускаемые компанией KAISER 
коробки для установки под штукатурку 
и в бетон, ящики, корпуса для светиль­
ников и динамиков не содержат гало­
генов. Коробки и ящики для монтажа 
в полых стенах, а также некоторые 
вспомогательные принадлежности 
включены в программу производства в 
качестве безгалогенных изделий.
Коробки для полых стен
Согласно DIN VDE 0606 коробки для по­

лых стен подвергаются особым тестам 
на безопасность и должны иметь соот­
ветствующую маркировку      .

Комбинации
Комбинации с многорядными рамка-
ми устройств создаются цепочным 
размещением монтажных и/или ответ-
вительно-установочных коробок. При 
этом расстояние между элементами 
комбинации составляет 71 мм по DIN 
49075. 
Силовые приборы можно 
комбинировать с низковольтными при­
борами (например, антенными розет­
ками) при условии, что будут использо­
ваться только коробки, защищенные от 
прикосновения.
При использовании коробок, не защи­
щенных от прикосновения (таковые 
еще имеются), изолируйте корпуса 
один от другого. Обычно расстояние 
между монтажными коробками в этом 
случае составляет 91 мм (или более) 
и обеспечивается за счет разделитель­
ных патрубков или других инструмен­
тов.

Трубы и провода
Стандарт DIN 60423 определяет раз­
меры электротруб. Стандарт DIN EN 
61386 определяет наименования  
и свойства. Стандарты определяют 
четкие рекомендации по размерам,  
наименованию и качеству труб.

Доступно семь различных наружных 
диаметров, единых для всех типов про­
водки, устанавливаемой в различные 
материалы от штукатурки до бетонных 
конструкций: наружный Ø   16, 20, 25, 
32, 40, 50 и 63 мм.

Для отдельных конструкций могут ис­
пользоваться типы труб и проводов, 
указанные ниже.

Подштукатурный монтаж  
(каменная кладка)
Допустимы провода с защитной обо­
лочкой, например NYM, кабели, напри­
мер NYY, а также плоские провода,  
например NYIF, для прокладки в штука­
турке в сухих помещениях.
В трубах легких конструкций класса 2 
(мин. устойчивость к механическому 
воздействию 320 Н/5 см) или выше мо­
гут проводиться провода с нескольки­
ми жилами HO7V... (изолированные 
отдельные жилы), а также провода с за­
щитной оболочкой, например NYM.

Примеры обозначения труб от произ­
водителей

Fränkische Rohrwerke
FBY-EL (гибкая)
Kupa-EL (гладкая, гибкая)

Hegler
Heglerflex EYL (гибкая)
Heglerplast EL (жесткая)

PIPELIFE
FB-E-L (гибкая) 
IPM-E-LF (жесткая) 

Электрические установки в помеще-
ниях с особыми гигиеническими  
требованиями, например в больни-
цах, врачебных кабинетах, амбула-
ториях и т. д.

Исходя из необходимости сокраще­
ния затрат, внутренние отделочные 
работы в этих зданиях часто выполня­
ются с использованием облегченных 
конструкций или сухой штукатурки. 
Возникающие при этом полости могут 
легко превратиться в гнезда для вре­
дителей. Коробки для полых стен в 
герметичном исполнении позволяют 
избежать этого благодаря своей прак­
тически полной газонепроницаемос­
ти, а также воспрепятствовать рас­
пространению бактерий вредителями 
или через нежелательные потоки при­
точного либо отработанного воздуха, 
например, в операционных или в от­
делениях интенсивной терапии. 
Соответствующие акты экспертизы 
могут быть представлены по дополни­
тельному запросу.

Температуры тестирования

650 °C Подштукатур­
ный монтаж

650 °C Бетонная 
конструкция

750 °C Установка 
в штукатурку

750 °C Покрытия
и крышки

850 °C Полая стена

960 °C Клеммы

650 ˚C

650 ˚C

750 ˚C

750 ˚C

850 ˚C

960 ˚C

www.kaiser-elektro.de
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Техническая консультация
Телефон: +49(0)2355.809.61

Техническая информация

Конструкции в полых стенах
Допустимы провода и кабели без за-
щитной трубы, оболочки которых состо-
ят из огнеупорного пластика, например 
ПВХ для провода с защитной оболочкой 
NYM. Плоские провода недопустимы.
В трубах легких конструкций класса 2 
(мин. устойчивость к механическому 
воздействию 320 Н/5 см) или выше, 
а также с дополнительной устойчивос-
тью к огню, могут проводиться провода 
с несколькими жилами HO7V... (изоли-
рованные отдельные жилы), а также 
провода с защитной оболочкой, напри-
мер NYM.
Примеры обозначения труб от произ-
водителей

Fränkische Rohrwerke
FBY-EL-F (гибкая)
FFKu-EL-F (гибкая)

Hegler
Heglerflex-EYLF (гибкая)
Heglerflex-EL (гибкая) 
Heglerplast-EL (жесткая)

PIPELIFE
FB-E-LF (гибкая)
KuMS-E-MF (гибкая)

Бетонные конструкции
Допустимы кабели без защитной тру-
бы, например NYY или NYZXY.

Проводки или соединения на стыках, 
например, стены и потолка, при нали-
чии нескольких жил в кабелях или про-
водах со снятой оболочкой допустимы 
только в круглых или прямоугольных 
монтажных коробках для бетона, сер-
тифицированных по DIN VDE 0606. 

В трубах средних конструкций класса 3 
(мин. устойчивость к механическому 
воздействию 750 Н/5 см) или выше мо-
гут проводиться провода с нескольки-
ми жилами HO7V... (изолированные 
отдельные жилы) или провода с защит-
ной оболочкой, например NYM.

Примеры обозначения труб от произ-
водителей 

Fränkische Rohrwerke
FFKuS-EM-F (гибкая)
FFKuS-EM-F105 (гибкая)

Hegler
Heglerflex-ESPM (гибкая)
Heglerflex-ESPM105 (гибкая)
Heglerplast-EPKM (жесткая)

PIPELIFE
Ku-P-AS-E-MF-105 (гибкая)
RP-E-SF-UV (гибкая)
KuMS-E-MF (гибкая)
PSM-v-E-SF (жесткая)

Сейчас в стандарте нет четких норма-
тивов относительно минимальной ус-
тойчивости к механическим воздейс-
твиям для различных типов монтажа, 
поэтому в области строительства  
бетонных сооружений следует руко-
водствоваться данными производите-
ля труб.

Крюки для светильников
Подвесные приспособления для све-
тильников (например, крюки для све-
тильников) согласно разделу 21 
стандарта DIN EN 60670 и разделу 
559 стандарта DIN VDE 0100 долж-
ны выдерживать нагрузку не менее 
50 Н либо иметь запас прочности, рав-
ный 5-кратному весу светильника.

Выравнивание потенциалов
В каждом здании должно быть обеспече-
но выравнивание основного потенциала. 
Выравнивание так называемого допол-
нительного потенциала требуется наря-
ду с этим согласно разделу 701 стандар-
та DIN VDE 0100 в помещениях с ваннами 
или душами, а также в крытых помеще-
ниях с бассейнами. Чтобы облегчить 
последующий доступ для измерений или 
изолирования, рекомендуется исполь-
зовать для выравнивания дополнитель-
ного потенциала в соответствующем 
корпусе общую шину выравнивания по-
тенциалов. В помещениях медицинского 
назначения требуется особое выравни-
вание потенциалов согласно разделу 
701 стандарта DIN VDE 0100.

Декоративная защита
Согласно DIN 18382 защита выполненных 
работ, а также передаваемых для выпол-
нения работ частей установки обычно от-
носится к дополнительным обязанностям 
подрядчика монтажных работ.
Снаружи монтажные коробки обычно за-
крывают так называемыми декоратив-
ными или сигнальными крышками. 

Виды защиты
Коробки для подштукатурного монтажа 
и установки в бетон должны согласно 
разделу 1 стандарта DIN VDE 0606 
иметь степень защиты не ниже IP 2X,  
а коробки для полых стен — степень за-
щиты не ниже IP 3X. При этом они обес-
печивают требуемый уровень защиты 
от воздействия посторонних частиц  
и от прикосновения, как указано в стан-
дартах EN 60529/DIN VDE 0470. Глубо-
ко установленные монтажные коробки, 
коробки с последующим наложением 
плитки и т. п. можно наращивать с по-
мощью компенсационных колец со-
гласно требуемой степени защиты.

Области защиты
При установке монтажных коробок 
в ванных комнатах и т. п. необходимо 
следить за тем, чтобы эти помещения 
соответствовали требованиям раздела 
701 стандарта DIN VDE 0100. 

Защита от излучения
В больницах и врачебных кабинетах, 
содержащих, например, рентгеновс-
кую аппаратуру, диагностические па-
латы и палаты терапии должны быть 
экранированы таким образом, чтобы 
через прилегающие к ним стены не 
проникало никакое излучение.
Требуемая защита от излучения является 
задачей строителей и реализуется обычно 
с помощью обшивки, армируемой слоями 
свинца разной толщины. В частности, 

для рентгеновских установок расчеты  
выполняются согласно DIN 6812 и 6815.

При выполнении монтажных отверстий 
под устанавливаемые розетки наруша-
ется защита от излучения в этих местах.
В местах этих отверстий требуется до-
полнительная защита от излучения  
с помощью соответствующих приспо-
соблений из свинца, например свинцо-
вых накладок, оправок и т. п.

Телефонные розетки
Согласно нормативу FTZ 731 TR1 Гер-
манской федеральной почты, Цент-
ральному ведомству связи в Дармш-
тадте, для устройств связи разрешены 
исключительно монтажные коробки, 
соответствующие требованиям разде-
ла 1 стандарта DIN 49073.

Экологичность
Монтажные изделия KAISER изготов-
лены из пластиков, которые отвечают 
требованиям распоряжения по токсич-
ным веществам. Для них выполняются 
юридические нормы на включение 
в обращение веществ и материалов.

Эмиссия, сопутствующая обычному 
применению, не известна.

Программа для подштукатурного 
монтажа:	  
ударопрочный полистирол, полиэтилен

Программа для полых стен: 
Поливинилхлорид

Программа для бетонных конструкций: 
полиэтилен

Монтажное оборудование: 
поливинилхлорид

Программа для корпусов
светильников и динамиков: 
полиэтилен/полиамид, оцинкованные 
стальные листы, огнезащитное вспучи-
вающееся покрытие

Присоединительные розетки для 
настенных светильников
Согласно разделу 559 стандарта DIN VDE 
0100 присоединительные коробки для 
настенных светильников необходимо ус-
танавливать во всех местах соответству-
ющей концевой подводки проводов.  
В присоединительных розетках KAISER 
для настенных светильников имеется 
пространство как минимум для трех со-
единительных клемм и для запаса про-
водки, а также для винтового крепления 
монтажных элементов светильника.

За выбор подходящих типов монтажных 
коробок или корпусов и за соблюдение 
норм техники безопасности при установ-
ке согласно предписаниям на произ-
водство строительных работ отвечает 
подрядчик. (Обзор контрольных отметок 
см. в таблице на стр. 180.) Предоставля-
емые нами технические консультации 
основываются на максимально точных 
знаниях и при этом выполняют роль не-
обязательных указаний, также в отноше-
нии охранных прав третьей стороны.
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Активное партнерство и сотрудни-
чество означает для нас сопровож-
дение всего жизненного цикла про-
дукции, от определения потребнос-
тей до создания следующего поколе-
ния. Мы поможем при возникновении 
любых вопросов по монтажу в здани-
ях. Мы будем сопровождать Вас на 

Тендерное описание
На веб-сайте www.kaiser-elektro.de  
и www.ausschreiben.de доступна под-
робная тендерная документация по 
основным продуктам компании 
KAISER в ходовых форматах файлов.

www.kaiser-elektro.de 
>> Информационная служба 
>> Тендерная документация

www.ausschreiben.de 
>> Производители продукции
>> Электромонтажное оборудование 
>> KAISER

Реестр изготовителей
Базу данных с защищенным паролем 
реестром производителей монтаж-
ных корпусов Вы найдете на нашем 
веб-сайте. Здесь содержится инфор-
мация о потолках, светильниках,  
динамиках, огнеупорных ящиках и, 
конечно, о монтажных корпусах 
KAISER.

www.kaiser-elektro.de 
>> Инструментарий планирования

Обслуживание 
Документы по планированию и информация о продуктах

www.kaiser-elektro.de

Информация в Интернете
Подробную информацию о продукции 
и полезные материалы для загрузки 
Вы найдете на наших веб-сайтах.

www.kaiser-elektro.de
www.einbaugehaeuse.info
www.flamox.de
www.thermox.de
www.geraetetraeger.info
www.kaiser-econ.de

этапе планирования, совместно раз-
работаем функциональные решения, 
проконсультируем Вас по вопросам 
монтажа, в том числе на строитель-
ной площадке, и предоставим полез-
ный инструментарий для всех этапов 
работы. Наша документация как в пе-
чатном, так и в цифровом виде, дает 

ответ на многие вопросы и предостав-
ляет полезную информацию. 
Кроме этого, Вы в любое время може-
те связаться с нами по телефону или 
по электронной почте. 
Телефон: +49(0)2355.809.0
Эл. почта: info@kaiser-elektro.de
www.kaiser-elektro.de
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Обслуживание 
Документы по планированию и информация о продуктах

Обучение по продукции
Наша компания регулярно проводит 
квалифицированные учебные курсы 
по изделиям KAISER и различным 
вопросам монтажа в зданиях. По же-
ланию клиента возможно обучение 
на месте использования оборудова-
ния. Просто свяжитесь с нами.

Техническая горячая линия: 	 
Телефон: +49(0)2355.809.61
Эл. почта: technik@kaiser-elektro.de

Техническая информация
Информация в виде пользователь-
ских брошюр, каталогов продукции  
и руководств по монтажу предостав-
ляется по запросу.
При необходимости поддержки на 
строительной площадке может быть 
оговорено время визитов.

Телефон: +49(0)2355.809.61
Факс: +49(0)2355.809.21
Эл. почта: verkauf@kaiser-elektro.de
Загрузить: www.kaiser-elektro.de
Заказ: www.kaiser-elektro.de 
>> Информационная служба
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Обслуживание 
Программное обеспечение [K.SYS] по планированию электромонтажа в бетонных конструкциях

www.kaiser-elektro.de

Программное обеспечение по 
планированию [K.SYS] компании 
KAISER позволяет несколькими щел-
чками мыши спланировать компо-
ненты для электромонтажа в бетоне. 
Наглядные окна выбора и помощни-
ки, а также функция простого пере-
таскивания при планировании мон-
тажа в монолитном бетоне или гото-
вых изделиях позволяют всегда быс-
тро и точно достигать нужной цели. 

Подробное текстовое описание про-
дукции с изображениями и тендер-
ной документацией. Четкие значки 
кнопок и наглядные, автоматически 
генерируемые легенды и специфи-
кации экономят время и упрощают 
производство. Программное обес-
печение по планированию [K.SYS] 
обеспечивает надежность и эффек-
тивностьпри планировании и произ-
водстве монтажа в бетонных соору-
жениях.

Планирование с помощью [K.SYS] — 
проще не бывает.

Позвоните по телефону технической консультации: 
+49(0)2355.809.82 или отправьте сообщение на адрес 
verkauf@kaiser-elektro.de
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Обслуживание 
Программное обеспечение [K.SYS] по планированию электромонтажа в бетонных конструкциях

[K.SYS] в рабочей области «Спе-
цификации» предлагает возмож-
ность отображения в легенде 
внесенных в общий чертеж знач-
ков, создания формы запроса 
или заказа и создания тендерной  
документации. Эти списки автомати-
чески составляются со всеми компо-
нентами чертежа.

Один щелчок по значку программы 
позволяет открыть мастер стыковки 
со всеми функциями приложения 
CAD. Четкие значки монтажных и 
ответвительных коробок, пере-
ходников «стена-потолок», корпу-
сов для светильников и динами-
ков включаются в планирование  
путем простого перетаскивания 
в нужную область экрана. Изо-
бражения и краткие описания по-
могают правильно определиться 
при выборе продукта. Подходящие 
монтажные корпуса для светильни-
ков и динамиков можно конфигу-
рировать по артикульному номеру  
соответствующего производителя.
Выбрав продукт, просто нажмите 
кнопку Bauteil einfügen («Вставить 
элемент»). Значок продукта автома-
тически прилипает к курсору мыши  
и размещается в  желаемой точке на 
чертеже.

Программное обеспечение [K.SYS] 
по планированию можно бесплат-
но загрузить с нашего веб-сайта:
www.kaiser-elektro.de
>> Информационная служба
>> Продукты для загрузки

Кнопки Ortbeton («Монолитный бе-
тон») и Werksfertigung («Сборный 
бетон») позволяют в любой момент 
переналадить производство с одной 
технологии на другую. При этом про-
грамма [K.SYS] автоматически и на-
дежно изменяет все координаты.
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Арт. №
BS 4662

Обслуживание
Контрольный символ

Изделия компании KAISER изготавливаются согласно нормативам DIN, VDE, EN и IEC. Для представленных в каталоге изделий, если это-
го требуют соответствующие нормативы, у нас имеются разрешительные свидетельства контролирующего органа VDE, а также ряда других 
европейских контролирующих органов.

1295-02	 	 	 	 	 •	 •
1295-73	 	 	 	 	 •	 	
1296-02	 	 	 	 	 •	 •	 	
1297-02	 	 	 	 	 •	 •	 	
1297-75	 •	 	 	 	 	 	
1297-98			   	 	 	 	 	 •
15…	
1550-00	 •	 	 	 	 •	 •	
1551-00	 •	 	 	 	 •	 •	
1555-02	 •	 	 	 	 •
1555-04	 •
1555-12	 •
1555-21	 •
1555-62	 •	 	 	 	 •	 •	
1556-02	 •	 	 	 	 •	 •	
1556-04	 •
1556-62	 •	 	 	 	 •	 •	
1572-02	 	 	 	 	 •	 •	
1572-92	 •	 	 	 	 •	 •
1572-93	 •
16…
1655-02	 •	
1656-02	 •	 	 	 	 •	 •
90…	
9061-00	 	 	 	 •	 •	 •	 	
9062-..	 •	 	 •	 •	 •	 •
9062-21	 •	 	 	 	 •	 •	
9062-93	 •	
9062-94/74	 •	
9063-..	 •	 •	 •	 •	 •	 •
9063-50	 •	 	 	 	 	 •
9064-..	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
9066-..	 •	 	 •	 	 •	 	 	
9067-..	 •	 •	 •	 	 •	
9068-01	 •	 •	 	 	 •
9068-03	 •	 •	 	 	 •
9068-04	 •	 •	 	 	 	 •	 	
9068-74	 • 	 •
9068-76	 • 	 •
9068-79	 •
9071-..	 •	 •	 	 	 •	 •
9073-..	 •	 	 •	 	 	 •	
9075-01	 	 •	 	 	 	 	
9098-02	 	 	 	 	 	 	 	 •
9098-04	 	 	 •
9098-77	 	 	 	 	 	 	 	 •
91…
9148-..	 •	 •	 •	 	 	 •
9192-..	 •	 	 •	 	 •	 •	
9195-73	 	 	 	 	 •	 	
9195-..	 •	 •	 •	 	 •	 •	
9196-..	 •	 	 •	 	 •	 •	
9197-75	 •	 	 	 	 	 	
9197-..	 •	 	 •	 	 •	 •
92…	 					   
9248-01	 	 	 	 	 	 •	
9263-..	 •	 	 •
9264-..	 •	 	 •
93…	 					   
9364-15	 	 •
94…	 					   
9463-15	 	 •
9463-50	 •
9464-01	 •	 	
9464-15	 	 •

Арт. №
10…
1048-00	 •	  	  	  	  	 •	  
1050/51-..	 •	 	 	 	 •	 •	 	
1055-02	 •	 	 	 	 •	 •
1055-04	 •
1055-21 	 •
1055-62	 •	 	 	 	 •	 •	
1056-02	 •	 	 	 	 •	
1056-04	 •
1056-62	 •	 	 	 	 •	 •	
1068-02	 •
1069-02	 •	 	 	 	 	 •	
1075-04	 •	 	
1076-04	 •	
1076-20	 	 	 •
1077-04	 	 	 •	 	 	
1078-40	 	 	 •
1081-04	 •
1081-05	 •	
1092-90	 •	 	 	 	 •	 •
1094-01	 	 	 	 	 •	 •
1094-91	 •	 	 	 	 •	 •	
1095-01	 	 	 	 	 •	 •
1095-91	 •	 	 	 	 •	 •	
1096-01	 	 	 	 	 •	 •
1096-91	 •	 	 	 	 •	 •
1097-75	 •	 	 	 	 	
1097-92	 •	 	 	 	 	 •
11…
1155-61	 •	 	 	 	
1155-62	 •
1155-71	 •
1155-72	 •
1172-02	 	 	 	 	 •	 •
1172-08	 	 	 	 	 •	 •
1172-09	 •	 	 	 	 	 •	
1172-62	 	 	 	 	 •	 	
1172-72	 	 	 	 	 •	 •
1172-92	 •	 	 	 	 •	 •	
1172-98	 	 	 	 	 •	
12…
1205-..				    •
1223-41	 	 	 	 	 	 	 	 	 •
1224-41	 	 	 	 	 	 	 	 	 •
1227-50	 •	 	 	 	 •	 •
1227-55	 •	 	 	 	 	 •
1248-40	 •	 	 	 	 •	 •
1248-44	 	 	 	 	 •	 •
1248-50	 •	 	 	 	 •	 •
1248-55	 •	 	 	 	 •	 	
1249-44	 	 	 	 	 •	 •
1249-50	 •	 	 	 	 •	 •
1255-40	 •	 	 	 	 •	 •	
1255-43	 	 	 	 	 •	 •	
1255-45	 	 	 	 	 •	 •	
1260-40	 	 	 	 	 •	 	
1264-50	 •	 	 	 	 •	 •
1265-40	 •	 	 	 	 •	 •
1265-50	 •	 	 	 	 •
1262-..	 •	 	 •
1263-..	 •	 	 •
1275-..	 	 	 	 •
1275-40	 	 	 	 	 •	
1276-..	 	 	 	 •
1276-40	 	 	 	 	 •	
1276-70	 	 	 	 	 •	 •	 	

Германия	 VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK (Немецкий союз электротехников)

	 Approval Certificate GL — контролирующий орган по кораблестроению GERMANISCHER LLOYD

Австрия	 ÖSTERREICHISCHER VERBAND FÜR ELEKTROTECHNIK (Австрийский союз электротехников) 

Бельгия	 COMITE ELECTROTECHNIQUE BELGE asbl

Чешская республика	 ELEKTROTECHNICKY´ Republik ZKUSEBNI ÚSTAV 

Венгрия	 MAGYAR ELÉKTROTECHNIKAI ELLENõRZõ INTÉZET

Словения	 SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE

Швейцария	 VERBAND FÜR ELEKTRO-, ENERGIE- UND INFORMATIONSTECHNIK (Союз по электротехническим, электронным и информационным технологиям)

Великобритания	 KEMAKEUR

www.kaiser-elektro.de

BS 4662

BS 4662
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Обслуживание
Условия поставки и оплаты

Имеют силу «Общие условия поставки 
ZVEI для изделий и услуг электропро-
мышленности» в действующей редак-
ции, а также указанные ниже дополни-
тельные условия компании KAISER GmbH 
& Co.KG.
Место исполнения — г. Шальксмюле, место 
рассмотрения споров — г. Люденшайд.

1. Объем поставок и услуг
По объему поставок и услуг основополагаю-
щим документом является двухстороннее 
письменное заявление. При заключении до-
говора при отсутствии такого двухсторон-
него заявления основополагающим доку-
ментом будет письменное подтверждение 
заказа поставщиком или субподрядчиком 
(далее: поставщик), при его отсутствии — 
письменный заказ стороной заказчика.
Законную силу имеют только дополнитель-
ные соглашения, заключенные в письмен-
ном виде.

2. Цены
Цены брутто являются необязательными ре-
комендациями по цене без учета НДС в евро.

3. Переход рисков
Риск переходит на заказчика, в том числе  
в случае договоренности о франко-постав-
ке, в следующих случаях:

1. Поставка без установки или монтажа,  
когда готовая партия продуктов отправлена 
на погрузку или принята. Товар тщательно 
упаковывается. Отправка осуществляется  
на усмотрение поставщика. По желанию  
и за счет заказчика партия продуктов может 
быть застрахована поставщиком от убытков, 
возникающих при поломке, транспортных 
повреждениях, а также от ущерба от пожара.

2. При задержке отправки, доставки, начала 
или проведения монтажных работ по жела-
нию заказчика или по зависящим от него 
причинам на время задержки риск перехо-
дит на заказчика; однако поставщик обязан 
по желанию и за счет заказчика оформить 
требуемые от него страховые документы.

4. Сохранение права собственности
Товар остается собственностью поставщи-
ка до выполнения им всех данных заказчику 
обязательств. Передача товара в залог или 
передача права собственности в это время 
исключена, перепродажа разрешена только 
агентам по перепродаже в обычном делоп-
роизводстве при условии, что агент по пе-
репродаже получит оплату от своего клиен-
та. Возможные расходы по посредничеству 
несет заказчик. Если стоимость обеспечи-
тельных прав, которые принадлежат постав-
щику согласно положению 1, превышает 
размер всех обеспеченных требований бо-
лее чем на 20 %, поставщик по желанию за-
казчика передает соответствующую долю 
обеспечительных прав.

В случае нарушения заказчиком условий 
договора, в особенности при задержке оп-
латы, поставщик вправе забрать или усту-
пить находящиеся в собственности заказчи-
ка товары  третьим лицам или требовать их 
выдачи. Все расходы по возврату и реали-
зации объектов несет заказчик. Возврат 
оговаривающихся в договоре о сохранении 
права собственности товаров поставщиком 
не считается отказом от договора.

Если для товаров, оговаривающихся в дого-
воре о сохранении права собственности, 
используются площади складирования  
непроизводственного характера, об этом 
следует уведомить поставщика. Путем от-
дельной договоренности с владельцем то-
варного склада заказчик обязан обеспечить 
исключение возможности возникновения 
залоговых прав на находящиеся в собствен-
ности поставщика товары. При доставке 
владелец склада должен быть извещен  
в письменном виде о том, что оговаривае-
мые товары являются собственностью пос-
тавщика и передаются на хранение владель-
цу склада только при условии исключения 
его залогового права.

5. Условия оплаты
1. Выплаты производятся в любой кассе 
поставщика в евро.
2. Заказчик может зачесть только такие тре-
бования, которые являются неоспоримыми 
или имеют законную силу.
3. Если не оговорены другие условия опла-
ты, оплата осуществляется в течение 30 
дней нетто,  при оплате в течение десяти 
дней предоставляется скидка 3 %, условия 
действительны со дня выставления счета.

6. Стоимость пересылки
Цены действительны для условий поставки 
с завода при принятии закрытой коробки, 
без расходов по упаковке. 
Поврежденные коробки, не зависимо от 
стоимости заказа, означают наценку в раз-
мере пяти евро за каждую коробку.

7. Франко-поставка
Заказы на закрытую поставку на территории 
Германии стоимостью не менее 800 евро 
нетто доставляются бесплатно.

8. Возвращенные товары
Возврат товара может осуществляться 
только в исключительных случаях и только  
с нашего разрешения. При неуведомлении 
возвратные товары не принимаются наши-
ми транспортно-экспедиционными склада-
ми и будут отправлены назад за счет отпра-
вителя.

9. Получение
1. Доставленные товары, в том числе до-
ставленные с незначительной задержкой, 
должны быть приняты заказчиком.

2. Возможна поставка частями.

10. Ответственность за имеющиеся  
дефекты
За дефекты, к которым относится и отсутс-
твие заявленных характеристик, поставщик 
несет ответственность следующим образом:

1. На выбор поставщик может бесплатно ус-
транить дефекты во всех подобных деталях 
или услугах, повторно поставить товары или 
повторно оказать услугу, если этот товар/
услуга пришли в негодность в течение 12 
месяцев со дня перехода риска — без учета 
продолжительности эксплуатации — 
вследствие обстоятельства, которое имело 
место перед переходом риска, в особен-
ности из-за недоброкачественной конструк-
ции, плохого материала или дефектного ис-
полнения, или пригодность которых была 
значительно снижена. О выявлении подоб-
ных дефектов следует незамедлительно со-
общить поставщику в письменном виде.

2. Заказчик обязан соблюдать вменяемые 
ему в обязанность договорные обязательс-
тва, в особенности соблюдать оговоренные 
условия оплаты. При оформлении реклама-
ции выплаты заказчика могут быть удержа-
ны в объеме, соразмерном выявленным  
дефектам. Однако если договор относится  
к предприятию торговли, заказчик может 
удержать выплаты только при предъявлении 
рекламации, в правомерности которой нет 
сомнений.

Общие положения
1. С выходом этого каталога все предыдущие 
издания становятся недействительными.

2. Это издание содержат только стандартные 
программы KAISER. Специальные программы 
и разработки предоставляются по запросу.

3. Каталоги KAISER на других языках предо-
ставляются по запросу.

4. Предоставляемая нами техническая кон-
сультация основывается на максимально 
точных знаниях и считается необязательной 
рекомендацией. За выбор соответствую-
щих монтажных коробок, используемых  
в них материалов, и за корректный с точки 
зрения технической безопасности монтаж 
ответственность несет установщик электро-
монтажного оборудования.

>>	 С правом на ошибки  
	 и технические изменения.
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Обслуживание
Указатель артикульных номеров

www.kaiser-elektro.de

Арт. №		  Страница Арт. №		  Страница Арт. №		  Страница Арт. №		  Страница
10...		
1040-01		  50
1040-01	 	 33
1048-00		  29
1050-00		  20
1051-00		  20
1055-02		  18
1055-04		  18
1055-21	 	 33
1055-62		  19
1056-02		  18
1056-04		  18
1056-21	 	 33
1056-62		  19
1068-02		  19
1069-02		  19
1074-04		  98
1075-04		  20
1076-04		  20
1076-20		  108
1078-12		  106
1078-14		  106
1078-40		  108
1078-41		  108
1081-04		  28
1081-05		  28
1082-05		  53
1082-09		  53
1082-10		  51
1082-20		  52/101
1082-79		  101
1082-84		  109
1082-86		  101
1083-05		  53
1083-09		  53
1083-10		  51
1083-20		  52
1083-30		  54/57
1083-31		  54
1083-32		  54
1083-35		  54
1083-37		  54
1083-51		  51
1083-53		  51
1083-65		  53
1083-69		  53
1083-70		  51
1083-74		  51
1083-95		  51
1084-00		  101
1084-05		  53
1084-09		  53
1084-10		  51
1085-09		  55
1085-80		  50/72/101
1085-99		  54
1086-00		  52
1086-05		  55
1086-08		  55
1086-09		  55
1086-30		  55
1087-08		  55
1087-09		  55
1088-00		  31
1088-01		  31
1088-02		  31
1088-03		  31
1088-15		  31
1088-16		  31
1088-20		  31
1088-21		  31
1088-30		  32
1088-40		  31
1088-41		  31
1089-00		  56/101

1089-01		  56
1089-02		  56
1089-10		  56/ 101
1089-25		  56
1089-31		  57
1089-33		  57
1089-34		  57
1089-91		  56
1089-92		  56
1092-20		  24
1092-27		  25
1092-28		  25
1092-90		  23
1092-93		  24/43
1092-95		  24
1094-01		  23
1094-13		  24
1094-20		  24
1094-22		  26
1094-91		  23
1094-93		  24
1095-01		  23
1095-13		  24
1095-20		  24
1095-22		  26
1095-73		  24
1095-91		  23
1095-93		  24/43/63
1096-01		  23
1096-13		  24
1096-20		  24
1096-22		  26
1096-91		  23
1096-93		  24/43/63
1097-22		  24
1097-28		  25
1097-75		  24
1097-92		  23
1097-93		  24/43/63

11...		
1144-00		  29
1144-05		  29
1148-90		  29/40
1148-93		  70
1155-02		  34
1155-03		  34
1155-61		  21
1155-62		  21
1155-71		  21
1155-72		  21
1159-02		  30
1159-04		  21
1159-06		  21
1159-12		  30
1159-20		  34
1159-21		  34
1159-23		  79
1159-24		  35
1159-25	 	 28
1159-27	 	 35
1159-34		  21
1159-36		  21
1164-88		  22
1172-02		  27
1172-08		  27
1172-09		  27
1172-62		  27
1172-92		  27
1174-25		  28
1174-99		  28
1181-35		  30/70
1181-48		  30
1181-56		  30
1181-60		  30

1181-70		  30
1181-94		  30
1181-95		  30
1184-25		  28
1184-77		  28/41
1184-90		  28/41
1184-94		  47
1190-02		  28/57
1190-55		  28
1190-65		  32
		
12...		
1200-00		  106
1201-02		  64
1201-04		  64
1201-07		  64
1202-04		  29/64
1202-29		  64
1202-34		  64
1203-28		  64
1204-24		  64
1204-29		  64
1204-34		  64
1205-02		  71
1210-02		  71
1212-04		  71
1212-06		  71
1212-08		  71
1212-10		  71
1212-12		  71
1212-14		  71
1212-16		  71
1212-18		  71
1212-20		  71
1217-02		  72
1219-00		  72
1219-10		  57
1220-02		  71
1223-22		  80
1223-41		  107
1224-22		  80
1224-41		  107
1224-99		  107
1225-10		  68
1225-12		  68
1225-14		  68
1225-30		  68
1225-40		  68
1225-60		  68
1225-80		  68
1226-30		  70
1226-55		  40/70
1226-65		  40/70
1226-75		  70
1226-85		  70
1226-95		  70
1226-97		  70
1226-98		  70
1226-99		  70
1227-50		  70
1227-54		  70
1227-55		  70
1245-60		  66
1245-62		  68
1245-63		  68
1246-51		  66
1246-57		  66
1246-58		  66
1246-59		  66
1247-01		  70
1248-40		  61
1248-44		  69
1248-50		  69
1248-55		  29
1249-44		  69

1249-50		  69
1255-40		  60
1255-43		  60
1259-04		  60
1259-96		  70
1260-40		  60
1260-50		  69
1261-06		  84
1261-07		  84
1261-08		  84
1261-09		  84
1261-10		  83
1261-11		  84
1261-12		  85
1261-14		  64/85
1261-18		  84
1261-20		  83
1261-25		  83
1261-32		  83
1261-40		  83
1261-42		  85
1261-43		  85
1261-60		  85
1261-72		  84
1261-73		  85
1261-80		  84
1262-60		  82
1262-61		  82
1262-70		  82
1262-71		  82
1263-60		  82
1263-61		  82
1263-70		  82
1263-71		  82
1264-50		  69
1264-60		  83
1264-61		  83
1265-40		  60
1265-50		  69
1270-00		  63
1273-43		  63
1273-44		  63
1273-45		  63
1274-20		  98
1274-25		  98
1275-40		  61
1276-40		  61
1276-70		  61
1276-71		  61
1283-04		  65
1283-05		  65
1283-06		  65
1283-10		  65
1283-11		  65
1283-12		  65
1283-33		  65
1283-34		  65
1284-32		  73
1284-34		  73
1284-35		  73
1284-36		  73
1284-62		  72
1284-63		  72
1284-68		  72
1284-69		  72
1285-33		  73
1285-34		  73
1286-33		  73
1286-34		  73
1290-11		  90
1290-14		  90
1290-22		  89
1290-40		  88
1290-41		  88
1290-42		  88
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Обслуживание
Указатель артикульных номеров

Арт. №		  Страница Арт. №		  Страница Арт. №		  Страница Арт. №		  Страница
1290-44		  88
1290-45		  88
1290-46		  88
1290-47		  88
1290-48		  88
1290-49		  88
1290-51		  89
1290-70		  89
1290-71		  89
1290-82		  89
1290-83		  89
1290-84		  89
1290-85		  89
1290-86		  89
1290-87		  89
1290-92		  89
1290-93		  89
1291-15		  91
1291-16		  91
1291-22		  91
1291-23		  91
1291-50		  91
1291-51		  91
1292-00		  94
1292-01		  95/97
1292-06		  95/97
1292-10		  95/97
1292-13		  95
1292-14		  95
1292-27		  94
1292-28		  94
1292-35		  94
1292-80		  95/97
1292-81		  95/97
1292-82		  95/97
1292-90		  98
1292-97		  94
1292-98		  94
1293-00		  92
1293-13		  93
1293-14		  93
1293-15		  92
1293-16		  93/95/97
1293-18		  93/95/97
1293-19		  93/95/97
1293-20		  93/95/97
1293-24		  93
1293-27		  92
1293-28		  92
1293-30		  93
1293-66		  93/95/97
1293-71		  93/97
1293-80		  93/95/97
1293-81		  93/95/97
1293-82		  93/95/97
1293-83		  93/95/97
1293-84		  93/95/97
1293-85		  93/97
1293-86		  93
1293-87		  93
1293-97		  92
1293-98		  92
1294-00		  96
1294-13		  97
1294-14		  97
1294-15		  96
1294-27		  96
1294-28		  96
1294-91		  98
1294-92		  98
1294-93		  98
1294-94		  98
1294-95		  98
1294-97		  96
1294-98		  96

1295-02		  62/106
1295-22		  80
1295-73		  62
1296-02		  62
1296-20		  63
1296-22		  80
1297-02		  62
1297-20		  63
1297-22		  80
1297-24		  81
1297-25		  81
1297-75		  62
1297-81		  110
1297-82		  111
1297-83		  111
1297-84		  111
1297-85		  111
1297-87		  75
1297-88		  75
1297-89		  110
1297-90		  110
1297-97		  110
1297-98		  109
1298-00		  74
1298-01		  77
1298-02		  78
1298-03		  79
1298-04		  78
1298-05		  77
1298-06		  74
1298-07		  74
1298-08		  76
1298-09		  76
1298-10		  75
1298-11		  77
1298-12		  78
1298-13		  79
1298-14		  75
1298-15		  75
1298-16		  76
1298-17		  67
1298-19		  75
1298-20		  74
1298-21		  75
1298-22		  75
1298-23		  76
1298-24		  67
1298-25		  109
1298-26		  74
1298-27		  81
1298-28		  81
1298-30		  67
1298-31		  67
1298-32		  67
1298-33		  67
1298-70		  75
1298-71		  77
1298-72		  78
1298-73		  79
1298-74		  76
1298-91		  77/81
1298-92		  78/81
1298-93		  79
1299-20		  91
1299-27		  89
		
15...		
1550-00		  20
1551-00		  20
1555-02		  18
1555-04		  18
1555-12	 	 33
1555-21	 	 33
1555-62		  19
1555-88		  22

1556-02		  18
1556-04		  18
1556-21	 	 33
1556-62		  19
1572-02		  27
	
16...		
1655-02		  19
1656-02		  19	
	
24...		
2444-15		  24/45
2444-40		  24/45
2445-25		  45
2445-50		  45
2471-15		  32
2471-20		  32
2471-25		  32
2471-40		  32
2471-91		  32
		
90...		
9059-46		  50
9059-47		  50
9059-48		  50
9059-49		  50
9059-51		  50
9059-52		  50
9059-53		  50
9059-54		  50
9060-40		  41
9060-41		  49
9060-77		  41
9060-78		  49
9060-95		  63
9060-97		  41
9060-98		  49
9061-00		  38
9061-77		  38
9062-02		  38
9062-21		  45
9062-50		  38/39
9062-74		  39
9062-77		  38
9062-90		  38/45
9062-94		  39
9063-01		  38
9063-50		  40
9063-77		  38
9064-01		  38
9064-77		  38
9064-88		  22
9066-01		  48
9066-12		  48
9066-77		  48
9067-01		  39
9067-77		  39
9068-01		  48
9068-03		  39
9068-04		  39
9068-74		  39
9068-76		  39
9068-79		  48
9071-01		  39
9071-77		  39
9073-01		  43
9073-20		  43
9073-77		  49
9073-78		  43
9073-79		  43
9073-91		  49
9073-93		  43
9075-01		  39
9075-12		  48
9075-77		  39

9075-78		  48
9098-02		  109
9098-04		  108
9098-77		  109	
	
91...		
9148-00		  40
9155-61		  41
9155-62		  41
9155-71		  41
9192-20		  43
9192-22		  44
9192-27		  44
9192-77		  42
9192-91		  42
9195-20		  43
9195-22		  44
9195-27		  44
9195-73		  43
9195-77		  42
9195-88		  22
9195-91		  42
9196-20		  43
9196-22		  44
9196-27		  44
9196-77		  42
9196-91		  42
9197-20		  43
9197-22		  44
9197-27		  44
9197-77		  42
9197-91		  42

92...		
9248-01		  40/49
9248-77		  40/49
9263-21		  47
9263-77		  47
9264-21		  47
9264-77		  47	
	
93...		
9300-01		  100
9300-02		  100
9300-03		  100
9300-22		  100
9300-41		  100
9300-42		  100
9300-43		  100
9300-93		  100
9301-01		  100
9301-02		  100
9301-03		  100
9301-04		  100
9301-11		  101
9301-12		  101
9301-13		  101
9301-14		  101
9350-21		  99
9350-99		  99

94...
9400-02		  103
9400-03		  103
9400-04		  103
9400-05		  102
9430-01		  102
9435-01		  102
9435-02		  102
9463-01		  46
9463-15		  46
9463-50		  47
9464-01		  46
9464-15		  46
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www.kaiser-elektro.de

Обзор артикулов

А
Алмазная режущая коронка	 31
	
Б	
Биметаллическая фреза 	 52/101/109
Винты лапок FX4 	 45
	
В	
Винты для крепления приборов	 32
Влагозащитная крышка	 28
Вставная крышка	 70/74
Втулка потолочного выпуска	 29
Выталкивающая пружина	 54
	
Г	
Гвоздезабивной инструмент	 72
	
Д	
Декоративные колпаки ThermoX® 	 100/101
Дополнительная минераловатная пластина  
FlamoX® 	 103
Дополнительная пружина FlamoX® 	 103
Дополнительный кабелепровод FlamoX® 	 103
	
З	
Заглушки для труб	 63
Зажимные держатели для MULTI 2000 / SDS plus	 54
Запасная крышка для соединительных коробок	 24/43
	
И	
Изогнутый переходник «стена-потолок» 30°	 64
	
К	
Клейкая лента	
— полая стена	 57
— бетонные конструкции	 72
Клещи перфорирующие и приспособление  
для вставки расширительного дюбеля	 72
Коленчатая опора трубы	 65
Комбинации монтажных коробок для  
бетонных конструкций	 110/111
Компенсационное кольцо	 21/41
Компенсационные кольца	
— подштукатурный монтаж	 21
— полая стена	 41
— бетонные конструкции	 62/85
Комплект VARIOCUT	 56
Комплект винтов	 32
Комплект коробок ISO	 34
Комплект фрез MULTI 2000	 52
Контропора для клейкой ленты	 71
Контропора	 71 / 84
Концевые и переходные втулки	 64

Коробка для электронных устройств	
— подштукатурный монтаж	 19
— полая стена	 39
Коробки выравнивания потенциалов	
— подштукатурный монтаж	 24
— полая стена	 43
— бетонные конструкции	 62
Корпус HaloX-O с коротким тоннелем	 88
Корпус HaloX-O с тоннелем для трансформатора	 88
Корпус HaloX-O	 88
Корпус HaloX-P с минераловатной пластиной  
и тоннелем для трансформатора	 91
Корпус HaloX-P с минераловатной пластиной	 91
Корпус HaloX-P с монтажной платой и тоннелем  
для трансформатора	 91
Корпус HaloX-P с монтажной платой	 91
Корпус KompaX® для монолитного бетона  
с минераловатной пластиной	 92/94/96
Корпус KompaX® для монолитного бетона	 92/94/96
Корпус KompaX® для панельных потолков  
с минераловатной пластиной	 92/94/96
Корпус KompaX® для панельных потолков	 92/94/96
Корпус ThermoX® для низковольтных  
и высоковольтных светильников	 100
Корпуса EnoX для светильников и динамиков	 99
Крупногабаритная коробка для панельного потолка	 70
Крышка для коробок с экранированием	 22
Крышка для коробок  
для настенных светильников	 29/40
Крышка для прямоугольной  
ответвительной коробки	 63
Крышка на винтах	 75/76/77/78/79
— Пружинная крышка	 67
— Влагозащитная крышка	 75/76/77/78/79
— Вставная крышка	 67/76
Крышка с монтажным коль цом	 67
Крюки для светильников	 40/68/70
	
М	
Маркировочный мел	 28
Металлические накладки	 45
Монтажная коробка HWD 90	 46
Монтажная коробка HWD B15	 46
Монтажная коробка PERILEX®/CEE	
— подштукатурный монтаж	 20
— полая стена	 39/48
— бетонные конструкции	 61
Монтажная коробка с оборудованием ECON
— подштукатурный монтаж	 35
— полая стена	 47
Монтажные коробки	
— подштукатурный монтаж	 18/19/20/106/108/109
— полая стена	 38/39/48/108/109
— бетонные конструкции	 60/106/107/110
Монтажный комплект HaloX-O	 90
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Обзор артикулов

BIG BIZ, Вена

Монтажный комплект для настенного  
монтажа KompaX® 	 98
Муфты для труб	 83
	
Н	
Направляющие гайки 	 107
Нож по металлу (запасной) для VARIOCUT	 56
	
О	
Овальный раструб	 85
Огнеупорная крышка HWD 30-90	 47
Огнеупорный клей FlamoX® 	 102
Огнеупорный корпус FlamoX® 	 102
Опоры для труб	 65
Оправка сверлильного патрона	 31
Ответвительная коробка HWD 90	 46
Ответвительная коробка HWD B15	 46
Ответвительная коробка с оборудованием ECON
— подштукатурный монтаж	 35
— полая стена	 47
Ответвительные коробки	
— подштукатурный монтаж	 18/19/20/22/35/108
— полая стена	 38/39/48
— бетонные конструкции	 60/82/83
Отдельное фронтальное кольцо ThermoX® 	 100
	
П	
Переходник «стена-потолок» 90°	 64/85
Переходник «стена-потолок»	 85
Пломбировочные винты	 24/45
Поддерживающий элемент	 71
Полотно фрезы	 55
Потолочная коробка 45°	 69
Потолочная коробка 45°	 69
Потолочная коробка HWD 30	 47
Потолочная коробка для светильника	
— подштукатурный монтаж	 29
— полая стена	 40
Потолочная коробка проходная	 69
Потолочная рейка 25°	 65
Потолочная соединительная коробка  
с оборудованием KSK	 68
Потолочная соединительная коробка	 69
Потолочные и настенные выпуски	 66
Потолочные рейки (потолочный выпуск)	 65
Потолочный изогнутый переходник 30°	 29
Коробка для настенных  
светильников	
— подштукатурный монтаж	 29
— полая стена	 40/49
— бетонные конструкции	 61
Пробойник	 73
Промежуточные рамки KompaX® 	 93/95/97
Протяжная ответвительная коробка	 79

Пружинная крышка	 28
Прямое подсоединение	 31
Пылеотсосы для алмазной режущей коронки	 31
	
Р	
Развертка	 73
Разделительные перегородки для  
ответвительных ящиков	
— подштукатурный монтаж	 24
— полая стена	 43
— бетонные конструкции	 63
Разделительный патрубок	 21
Разделительный элемент 142	 84
Разделительный элемент 91	 60
Рамки из монтажного EnoX	 99
Расширительный дюбель	 72
	
С	
Сверло-зенковка MULTI 2000	 53
Сверло-зенковка	 55
Сдвоенная ответвительная коробка	
— подштукатурный монтаж	 19
— полая стена	 38
Сигнальная крышка	 30/70
Система креплений Klemmfix®	 30
Соединительная коробка для  
подштукатурного монтажа	 28
Соединительные коробки круглые	
— подштукатурный монтаж	 27
— полая стена	 39/43/45/49
— бетонные конструкции	 61
Соединительные коробки прямоугольные	
— подштукатурный монтаж	 22/23
— полая стена	 42
— бетонные конструкции	 62/74/75/76/77/78
Соединительные патрубки	
— коробки для полых стен	 41
— герметичные коробки для полых стен 	 49
Спиральное сверло для MULTI 2000	 54
Спиральное сверло для VARIOCUT	 57
Спиральное сверло для стандартной фрезы	 55
Стандартная фреза	 52
Стиропоровые компоненты KompaX® 	 98
Ступенчатое сверло	 73
	
Т	
Твердосплавная фреза MULTI 2000 	 51
Твердосплавная фреза для волокон средней  
плотности (МДФ) 	 51
Твердосплавная фреза для жестяной обшивки	 51
Твердосплавное сверло-зенковка MULTI 2000 HM	 53
Твердосплавные сменные режущие элементы  
для VARIOCUT	 57
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Обзор артикулов

Алмазная режущая коронка		  31/117
Биметаллическая фреза	 	 52/101/109/135
Гвоздезабивной инструмент		  72
Клещи перфорирующие  
и приспособление для вставки  
расширительного дюбеля		  72
Комплект фрез MULTI 2000		  52/135
Пробойник		  73
Развертка		  73
Твердосплавная фреза		  51/135
Универсальная фреза VARIOCUT 		 56/101/135
Универсальная фреза		  50/72/101/134
Шаблон для сверления		  32
Щипцы для зачистки проводов AMZ	 28/57

Системный инструментарий KAISER

Телескопическая монтажная коробка	 34
Телескопическая монтажная плата	 34
Телескопическая опора	 79
Тоннельный соединитель	 21
	
У
Удерживающий магнит	 71/84
Удлинители	 33/83
Удлинительное кольцо HaloX-O	 90
Удлинительное кольцо ISO 	 34
Универсальная крышка стандарта VDE	 28/41
Универсальная монтажная плата	 33
Универсальная фреза VARIOCUT 	 56/101
Универсальная фреза	 50/72/101
Универсальные потолочные и настенные  
выпуски с оборудованием KSK	 66
Универсальные удлинители	 84
Универсальный корпус ThermoX® 	 100
Универсальный монтажный корпус	
— подштукатурный монтаж	 25/26
— полая стена	 44
— бетонные конструкции	 80/81
Универсальный фронтальный элемент HaloX-O	 89
Уплотнительная вставка	 35/50
Уплотнительная пленка	 49
Уплотнительные манжеты	 50
Упоры для труб	 98
Установочная рамка	 74/75
	
Ф	
Фиксаторы для кабеля и труб	 63
Фреза MULTI 2000 (запасная) 	 53
Фреза MULTI 2000 (запасная)	 53
Фреза MULTI 2000	 51
Фронтальные кольца KompaX® 	 93/95/97
Фронтальные кольца KompaX®  
для облицовочного бетона	 93/95/97
Фронтальные кольца ThermoX® 	 100
Фронтальные элементы HaloX-O  
квадратной формы	 89
Фронтальные элементы HaloX-O	 88/89

Ц	
Центрирующее сверло	 32
Центрирующий элемент	 57
	
Ш	
Шаблон для полых стен	 54
Шаблон для сверления	 32
Штампованные вставки	 73

Щ
Щипцы для зачистки проводов AMZ 2	 28/57



195

П
О

Д
Ш

ТУ
К

АТ
УР

Н
Ы

Й
 М

О
Н

ТА
Ж

П
О

Л
АЯ

 С
ТЕ

Н
А

БЕ
ТО

Н
Н

АЯ
 К

О
Н

С
ТР

УК
Ц

И
Я

М
О

Н
ТА

Ж
Н

Ы
Й

 К
О

П
УС

М
ЕЖ

Д
УН

АР
О

Д
Н

Ы
Й

 С
ТА

Н
Д

АР
Т

ТЕ
ХН

И
ЧЕ

С
К

АЯ
 И

Н
Ф

О
РМ

АЦ
И

Я
 

О
Б

С
Л

У
Ж

И
В

А
Н

И
Е

Обзор артикулов

Воздухонепроницаемый подштукатурный монтаж	 115
Герметичная установка в полой стене			   122
Конструкции в сборке			   118	/	176
Конструкции из монолитного бетона			   142
Конструкции из сборного бетона			   146

Монтаж в зданиях с низким  
потреблением энергии			   118

Монтаж в клиниках и в помещениях 
с особыми гигиеническими требованиями 		 136

Монтаж в стенах с радиационной защитой		  136
Монтажные корпуса для динамиков			   152
Монтажные корпуса для светильников			   152

Противопожарное оборудование  
для корабельных стен			   132

Противопожарное оборудование			   128	/	176
Специальные возможности монтажа			   114	/	127/140

Универсальный монтажный корпус 
для подштукатурного монтажа			   114

Универсальный монтажный корпус
для установки в бетонные конструкции			   140

Универсальный монтажный корпус
для установки в полые стены			   127

Экранированный монтаж в полых стенах  
и подштукатурный монтаж			   22

Области компетенции KAISER

B2	 	 82	/	146
EnoX		  99	/	170
FlamoX®		 102	/	176
HaloX		  88	/	152
HWD 90		  46	/	133
Klemmfix®	 	 30	/	121
KompaX®		  92	/	160 
ThermoX®		 100	/	172
VARIOCUT	 	 56	/	135
Фреза MULTI 2000		  51	/	135

Торговые марки продукции KAISER

Оборудование ECON  
для монтажных корпусов		  138
Оборудование ECON  
для подштукатурного монтажа		  138
Оборудование ECON  
для установки в полых стенах		  138
Оборудование FX4 		  138
Оборудование KSK		  139

Оборудование KAISER
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www.kaiser-elektro.de

Три известных 
марки  
для Европы

Нам можно доверять.
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Такая организация работы позволяет 
нам соответствовать новым требова-
ниям постоянно меняющегося рын-
ка. Мы тесно сотрудничаем с между-
народными партнерами и считаем 
себя благодаря инновациям компе-
тентными в решении проблем,  
возникающих в электротехнической 
отрасли.

Группа предприятий KAISER со сво-
ими дочерними предприятиями  
в Бельгии и Швейцарии образует мощ-
ную сеть сбыта на европейском рынке. 
Международные представительства 
дополняют группы и делают его силь-
ной консультационной маркой.

Наш опыт и инновационные разра-
ботки делают нас на рынке извест-
ным, признанным во врем мире и на-
дежным партнером. Торговые марки 
KAISER, HELIA и AGRO гарантируют 
своим заказчикам безопасность  
и вселяют в них доверие. повсюду 
в Европе.

Резиденция KAISER, Шальксмюле

ШВЕЙЦАРИЯ
AGRO AG
Korbackerweg 7 
CH-5502 Hunzenschwil
Тел.:	 +41(0)62.88.94.747 
Факс:	 +41(0)62.88.94.750
www.agro.ch 
info@agro.ch 

KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4 
D-58579 Schalksmühle
Тел.:	 +49(0)2355.809.0 
Факс:	 +49(0)2355.809.21
www.kaiser-elektro.de 
info@kaiser-elektro.de

БЕЛЬГИЯ
N.V. PLASTIC COLOR
Puursesteenweg 363  
B-2880 Bornem
Тел.:	 +32(0)3.899.40.40 
Факс:	 +32(0)3.899.40.50
www.helia-elektro.be 
info@helia-elektro.be 



198

П
О

Д
Ш

ТУ
К

АТ
УР

Н
Ы

Й
 М

О
Н

ТА
Ж

П
О

Л
АЯ

 С
ТЕ

Н
А

БЕ
ТО

Н
Н

АЯ
 К

О
Н

С
ТР

УК
Ц

И
Я

М
О

Н
ТА

Ж
Н

Ы
Й

 К
О

П
УС

М
ЕЖ

Д
УН

АР
О

Д
Н

Ы
Й

 С
ТА

Н
Д

АР
Т

ТЕ
ХН

И
ЧЕ

С
К

АЯ
 И

Н
Ф

О
РМ

АЦ
И

Я
 

О
Б

С
Л

У
Ж

И
В

А
Н

И
Е

Жилой дом, г Киев, Украина

www.kaiser-elektro.de

Мы гарантируем качество.

Монтажные системы KAISER пре-
доставляют свободу для творческого 
планирования и технического монта-
жа любого типа. В частных домах и  
общественных зданиях архитекторы 
и планировщики доверяют нашему 
ноу-хау, которое так же основательно 
и ориентировано на будущее, как и 
Ваши объекты.

Наш многолетний опыт, а также  
знания, полученные при общении 
с пользователями и обработчиками, 
предоставляют Вам гибкость, необ-
ходимую для выполнения монтажных 
работ. Мы предоставляем изделия 
для электромонтажа, которые совер-
шенствуются параллельно с возрас-
тающими требованиями рынков.

Жилой дом, г. Киев, Украина
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Педагогический университет им. 
Б.Д. Гринченко, г. Киев, Украина

Жилой дом, г.Киев, Украина

Гостиница Долдер Гранд, Швейцария Музей Мерседес-Бенц, Штудгарт

Доверие благодаря опыту.
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www.kaiser-elektro.de

темы возведения зданий также отно-
сятся к квалифицированной под-
держке наших партнеров, как и пря-
мые консультации на месте произ-
водства строительных работ, кото-
рые дают опытные сотрудники нашей 
компании.

Мы предлагаем решения.

Торговая марка KAISER поддерживает 
прочные и надежные партнерские 
отношения как с производственными 
и торговыми предприятиями, так и с 
промышленными союзами и 
кооперативами.
Регулярное обучение по изделиям 
KAISER и семинары на актуальные 
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Преимущество  
благодаря инновациям.

Благодаря постоянным исследов
аниям и нацеленности на рынок мы 
создаем инновационные продукты; 
инвестиции в эти продукты являются 
вложением средств в Ваше и наше 
будущее. Высокий уровень притязаний 
нашей марки и наших разработчиков 
создает основу для монтажных систем, 
которые проектируются и применяются 
на многих перспективных архитектурных 
объектах.

KAISER разрабатывает перспективные 
изделия и технические приемы, которые 
привлекают к себе внимание рынка. Тем 
самым, мы как предприятие с многими 
известными торговыми марками даем 
нашим клиентам и партнерам реальные 
гарантии качества и производительности. 

Торговая марка KAISER поддерживает 
прочные и надежные партнерские отно
шения как с производственными и торго
выми предприятиями, так и с промыш
ленными союзами и кооперативами.
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www.kaiser-elektro.de

Примечания



202

П
О

Д
Ш

ТУ
К

АТ
УР

Н
Ы

Й
 М

О
Н

ТА
Ж

П
О

Л
АЯ

 С
ТЕ

Н
А

БЕ
ТО

Н
Н

АЯ
 К

О
Н

С
ТР

УК
Ц

И
Я

М
О

Н
ТА

Ж
Н

Ы
Й

 К
О

П
УС

М
ЕЖ

Д
УН

АР
О

Д
Н

Ы
Й

 С
ТА

Н
Д

АР
Т

ТЕ
ХН

И
ЧЕ

С
К

АЯ
 И

Н
Ф

О
РМ

АЦ
И

Я
 

О
Б

С
Л

У
Ж

И
В

А
Н

И
Е

203

П
О

Д
Ш

ТУ
К

АТ
УР

Н
Ы

Й
 М

О
Н

ТА
Ж

П
О

Л
АЯ

 С
ТЕ

Н
А

БЕ
ТО

Н
Н

АЯ
 К

О
Н

С
ТР

УК
Ц

И
Я

М
О

Н
ТА

Ж
Н

Ы
Й

 К
О

П
УС

М
ЕЖ

Д
УН

АР
О

Д
Н

Ы
Й

 С
ТА

Н
Д

АР
Т

ТЕ
ХН

И
ЧЕ

С
К

АЯ
 И

Н
Ф

О
РМ

АЦ
И

Я
 

О
Б

С
Л

У
Ж

И
В

А
Н

И
Е

www.kaiser-elektro.de

Примечания
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© KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4 · D-58579 Schalksmühle 
Тел.: +49(0)2355.809.0 · Факс: +49(0)2355.809.21 
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

Продукция компании KAISER с 1904 
года предлагает надежную базу  
для качественного электромонтажа.  
Разрабатываемые нами инновацион-
ные продукты зачастую являются об-
разцами для своей отрасли. Резуль-
таты исследований и разработок 
KAISER нередко становятся нормой 
для всех изготовителей. 

Производство KAISER сертифициро-
вано по стандарту ISO, что обеспечи-
вает неизменное качество продукции 
даже через много лет. 

Мы также серьезно относимся к соб-
людению сроков поставок, сервису  
и оптимальному соотношению цены 
и качества. 

Пользуйтесь изделиями первоклас-
сной торговой марки: ваша работа 
стоит того.

Коробки, корпуса и системы 
для электромонтажа

Залог правильной установкиЗалог правильной установки
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Подштукатурный монтаж Полая стена Бетонная конструкция 
Монтажный корпус Противопожарная защита 
Конструкции в сборке Герметичный монта ж

Фирменная продукция для профессионального электромонтажа
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